
LISTA KONTROLNA – ZABEZPIECZENIE POJAZDU

Nazwa firmy:
..............................................


Nr rej. pojazdu:
..................................

Załadunek w:
..............................................
Nr rej naczepy/przyczepy:
..................................

Dnia (data):

…..........................................

	Sprawdź
	Po załadunku:

Data: ………..
	Postój 1s
Data:……….
	Postój 2

Data: ………..
	SPRAWDZENIE OSTATECZNE 3
	Sprawdzenie dodatkowe, jeśli czas pomiędzy kontrolą przez osobę trzecią

 › 15 min.

	Wnętrze pojazdu / przyczepy
	      Tak              Nie
	

	Plandeka i dach sprawdzone pod kątem uszkodzeń
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	    Tak             Nie   

	Przedziały zewnętrzne sprawdzone
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	    Tak             Nie   

	Podwozie pojazdu sprawdzone
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	    Tak             Nie   

	Lina TIR na miejscu, napięta i sprawdzona 1
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	    Tak             Nie   

	Plomba na miejscu I sprawdzona 2
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	    Tak             Nie   

	Kłódka na miejscu I sprawdzona 2
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	      Tak              Nie
	    Tak             Nie   

	Numer plomby/Kłódki
	
	
	
	
	

	Kontrola przez osobę trzecią (np. CO2, PMMW)
	
	
	Tak              Nie
	

	Sprawdzenie kabiny
	
	
	Tak              Nie
	    Tak             Nie   

	Godzina sprawdzenia
	
	
	
	
	

	Podpis kierowcy
	
	
	
	
	


1. Linka bezpieczeństwa (celna) samochodu powinna być sprawdzona fizycznie na wypadek zafałszowania, w szczególności przy oznakach, że była przecięta i ponownie połączona.

2. Pieczęcie i kłódki powinny być sprawdzone fizycznie dla pewności, że nie były one przecięte albo złamane, a następnie naprawione. Jeśli występują problemy przy otwarciu lub zamknięciu kłódki, może to sugerować, że ktoś przy niej manipulował.

3. Jeśli podróżujemy przez: Calais, Coqualles albo Dunkierque, ostateczna kontrola powinna zostać przeprowadzona przed wkroczeniem do brytyjskiej strefy kontroli. Jeśli używamy innego portu ostateczna kontrola powinna odbyć się bezpośrednio przed wejściem na pokład promu
